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Принадлежности (продолжение)  

  
С0-08ТВ – запасной клеммный блок для 
 8-ми точечных модулей 

ZIPLink – система быстрого подключения 

 

Сменный клеммный блок для 8-ми 
точечных модулей ввода/вывода. 
Продается по 2 штуке в упаковке. 

 
  
  
С0-16ТВ – запасной клеммный блок для 
16-ти точечных модулей ввода/вывода 

C-more, C-more Micro-Graphic – панели 
оператора 

 

Сменный клеммный блок для 16-ти 
точечных модулей ввода/вывода и 
встоенных в ЦПУ входов/выходов. 
Продается по 2 штуке в упаковке. 

  
   
С0-03ТВ – запасной 3-х контактный клемм-
ный блок  

DN-WS – инструмент снятия изоляции с 
проводов 

 
Сменный 3-х контактный клеммный 
блок для  порта RS485 аналоговых 
ЦПУ CLICK.  
Продается по 2 штуке в упаковке.  

 
  
  
С0-04ТВ – запасной 4-х контактный клемм-
ный блок для подключения питания =24 В 

DN-SS1 – изолированная отвертка 
0.4х2.5х75 мм 

 
Сменный клеммный блок для  под-
ключения питания =24 В к ЦПУ 
CLICK.  
Продается по 2 штуке в упаковке  

  
  
D2-BAT-1 –  батарейка DN-EB35MN – концевой держатель обору-

дования на DIN-рейке 

 

Заменяемая батарейка сохранения 
данных в ОЗУ для аналоговых ЦПУ 
CLICK.   




