
* Ïåðâîå çíà÷åíèå îòíîñèòñÿ ê ïðîöåññîðàì, èñïîëüçóþùèõ êàðòðèäæè
ïàìÿòè 7.5Ê, âòîðîå — ê ïðîöåññîðàì, èñïîëüçóþùèì êàðòðèäæè ïàìÿòè
15.5Ê.

** Ïðè èñïîëüçîâàíèè óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà ìîãóò ïîääåðæèâàòüñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå äèñêðåòíûå è àíàëîãîâûå òî÷êè ââîäà/âûâîäà (ïðè íàëè÷èè
ðåçåðâà ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè).

Ñïåöèôèêàöèè è ðàáîòà ïðîöåññîðà Îáùèå ñïåöèôèêàöèè ïðîöåññîðà
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Îáùèå ñïåöèôèêàöèè ïðîöåññîðà

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà DL430 DL440 DL450

6.5K 14.5K / 22.5K* 22.8K / 30.8K*

3.5K 7.5K / 15.5K* 7.5K / 15.5K*

3.0K 7.0K 15.3K

8 - 10 ìñ 2 - 3 ìñ 4 - 5 ìñ

Íåò Äà Äà

Äà Äà Äà

Äà Äà Äà

Äà Äà Äà

2 ïîðòà 2 ïîðòà 4 ïîðòà

Íåò Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè

Íåò Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè

Ñòàíäàðòíàÿ äëÿ  
ïðîöåññîðà

Ñòàíäàðòíàÿ äëÿ  
ïðîöåññîðà

Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè Ñ êàðòðèäæåì ïàìÿòè

Íåò Íåò

Äà Äà Äà

Äà Äà Äà

Äà Äà Äà

1152 1664 3584

640 640 2048

512 max. 1024 max. 1536 max.

2 2 3

320 320 1024

320 320 1024

80 ** 80 ** 80 **

40** 40** 40**

2 2 2

3300 ft. (1000m) 3300 ft. (1000m) 3300 ft. (1000m)

8/16/32/64 8/16/32/64 8/16/32/64

4/6/8 4/6/8 4/6/8

Îáùàÿ ïðîãðàììíàÿ ïàìÿòü (ñëîâ)

Ïàìÿòü äëÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì (ñëîâ)

V-ïàìÿòü (ñëîâ)

Âûïîëíåíèå 1Ê áóëåâûõ îïåðàöèé

Ðåäàêòèðîâàíèå â ðàáî÷åì ðåæèìå

Ïðîãðàììèðîâàíèå â RLL è RLLplus

Ðó÷íîé Ïðîãðàììàòîð ñ èíòåðôåéñîì 
íà ìàãíèòíîì íîñèòåëå

Ïðîãðàììèðîâàíèå íà DirectSOFT äëÿ WindowsTM

Âñòðîåííûå êîììóíèêàöèîííûå ïîðòû 

Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü íà áàçå ÊÌÎÏ- òåõíîëîãèè (CMOS RAM)

Ïðîãðàììèðóåìîå ÏÇÓ ñ óëüòðàôèîëåòîâûì ñòèðàíèåì 
èíôîðìàöèè (UVPROM)

ÝÏÏÇÓ

Ôëýø- ïàìÿòü

Ñîâìåñòèìîñòü ñ:

� Ìîäóëÿìè CoProcessorTM

� Ñåòåâûìè ìîäóëÿìè

� Ìîäóëåì ïåðåäà÷è äàííûõ  RS232C/RS422

Îáùåå ÷èñëî òî÷åê ââîäà/âûâîäà

Îáùåå ÷èñëî òî÷åê ââîäà/âûâîäà, äîñòóïíûõ êàê:

� Ëîêàëüíûé ââîä/âûâîä/Ðàñøèðåíèå  ëîêàëüíîãî 
� ââîäà/âûâîäà

� Óäàëåííûé ââîä/âûâîä

Êàíàëû óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà

Ëîêàëüíûå äèñêðåòíûå òî÷êè ââîäà, ìàêñèìóì

Ëîêàëüíûå äèñêðåòíûå òî÷êè âûâîäà, ìàêñèìóì

Êàíàëû ëîêàëüíîãî àíàëîãîâîãî ââîäà, ìàêñèìóì

Êàíàëû ëîêàëüíîãî àíàëîãîâîãî âûâîäà, ìàêñèìóì

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî êàíàëîâ / âåäóùèõ óñòðîéñòâ 
(óäàëåííûõ èëè ñåêöèîíèðîâàííûõ) íà ëîêàëüíûé 
êàðêàñ ïðîöåññîðà

Ðàññòîÿíèå óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà

×èñëî äèñêðåòíûõ òî÷åê ââîäà/âûâîäà â ìîäóëå

×èñëî ñëîòîâ  â êàðêàñå
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Ýëåêòðè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè ïðîöåññîðîâ

113 170 210

480 1024 2048

288 352 512

384 1024 1024

3072 ñëîâ 7168 ñëîâ 15360 ñëîâ

128 256 256

128 128 256

Äà Äà Äà

8 òî÷åê 16 òî÷åê 16 òî÷åê

Íåò Äà Äà

Íåò Äà Äà

Íåò Íåò Äà

Öåëàÿ Öåëàÿ Öåëàÿ è ñ ïëàâàþùåé
òî÷êîé

Íåò Íåò 16 êîíòóðîâ

Íåò Äà Äà

Äà Äà Äà

Íåò Äà Äà, ìíîãîóðîâíåâàÿ

Íåò Äà Äà

Äà Äà Äà

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà DL430 DL440 DL450

×èñëî äîñòóïíûõ êîìàíä (ñì. ãëàâó 5 ñ îïèñàíèåì êîìàíä)

Óïðàâëÿþùèå ðåëå

Ñïåöèàëüíûå ðåëå (îïðåäåëÿåìûå â ñèñòåìå)

Ñòàäèè â RLLplus

V-ïàìÿòü

Òàéìåðû

Ñ÷åò÷èêè

Ïðÿìîé ââîä/âûâîä

Ââîä ñ ïðåðûâàíèåì 

Ïîäïðîãðàììû

Öèêëû FOR/NEXT

Òàéìåðû áàðàáàííûõ êîìàíäîàïïàðàòîâ 

Ìàòåìàòèêà

Óïðàâëåíèå êîíòóðàìè ÏÈÄ-ðåãóëÿòîðà, âñòðîåííîå 

×àñû èñòèííîãî âðåìåíè/êàëåíäàðü

Âíóòðèñèñòåìíàÿ äèàãíîñòèêà

Çàùèòà ïàðîëåì

Ðåãèñòðàöèÿ ñèñòåìíûõ è ïîëüçîâàòåëüñêèõ îøèáîê

Ðåçåðâíîå áàòàðåéíîå ïèòàíèå

Ïàðàìåòð DL430/DL440/DL450 DL440/DL450 DC-1 DL440/Dl450 DC-2

120 Â ïåðåìåííîãî òîêà 24 Â ïîñòîÿííîãî òîêà 125 Â ïîñòîÿííîãî òîêà

85 - 132Â ïåðåìåííîãî òîêà 20 - 29 Â ïîñòîÿííîãî òîêà 90 - 146 Â ïîñòîÿííîãî òîêà

Íåò äàííûõ ìåíåå 10% ìåíåå 10%

20 A 10 A 20 A

50 V A 38W 36 W

1 ìèíóòà ïðè1500 Â ïåðåìåííîãî òîêà ìåæäó ïåðâè÷íûì, âòîðè÷íûì, 
ýêñïëóàòàöèîííûì çàçåìëåíèåì è ïóñêîâûì ðåëå

> 10 ÌΩ ïðè 500 Â ïîñòîÿííîãî òîêà

20-28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (íîìèíàë 24 Â), ïóëüñàöèÿ ìåíåå 1 Â p-p
(Íåò ó DL440/DL450 DC-1 è DL440/DL450 DC-2)

400 ìÀ ìàêñèìóì

Âõîäíîå íàïðÿæåíèå, íîìèíàë

Äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

Ïóëüñàöèÿ âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ

Ìàêñèìàëüíûé ïóñêîâîé òîê

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, ìàêñèìóì

Ñòîéêîñòü ê íàïðÿæåíèþ
(ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü äèýëåêòðèêà)

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè

Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå, 
âñïîìîãàòåëüíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

Âûõîäíîé òîê, âñïîìîãàòåëüíûé èñòî÷íèê 
ïèòàíèÿ



Íà ñëåäóþùèõ ðèñóíêàõ ïîêàçàíû âíåøíèå àïïàðàòíûå ñðåäñòâà ïðîöåñ-
ñîðîâ DL405.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñïåöèôèêàöèè è ðàáîòà ïðîöåññîðà àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ïðîöåññîðà
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ

ïðîöåññîðà
Ïðîöåññîðû
DL430/DL440

Áàòàðåè ïðîöåññîðà Ñëîò äëÿ êàðòðèäæà 
ïàìÿòè DL440 

Ìîíòàæíûå 
êëåììû

Ïîðò 0 (ïðîãðàììèðîâàíèå, 
×ÌÈ — ×åëîâåêî-Ìàøèííûé èíòåðôåéñ)

Ïîðò 1 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, ×ÌÈ)

DIP — ïåðåêëþ÷àòåëü 
(ðàáîòà áàòàðåè, àäðåñ ñòàíöèè
ñêîðîñòü ïåðåäà÷è â áîäàõ)

Ïåðåêëþ÷àòåëü 
(âûáîð ðåæèìîâ)

Èíäèêàòîðû ñîñòîÿíèÿ

Ïðîöåññîð
DL450

Áàòàðåè �
ïðîöåññîðà

Ñëîò äëÿ êàðòðèäæà 
ïàìÿòè 
(íåîáÿçàòåëüíîãî)

Ìîíòàæíûå êëåììû

Ïåðåêëþ÷àòåëü (âûáîð ðåæèìîâ)

Ïîðò 0 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, ×ÌÈ)

Ïîðò 2 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, ×ÌÈ)

Ïîðò 1 
(ïðîãðàììèðîâàíèå, ×ÌÈ)

Ïîðò 3 
(óäàëåííûé ââîä/âûâîä, ñåòü)

Èíäèêàòîðû ñîñòîÿíèÿ



Ïðîöåññîðû DL405 èìåþò äî ÷åòûðåõ êîììóíèêàöèîííûõ ïîðòîâ. Ïðîöåñ-
ñîðû DL430 è DL440 èìåþò ïî äâà ïîðòà, à ïðîöåññîð DL450 èìååò âñåãî
÷åòûðå ïîðòà.

Ïåðâûé ïîðò (äëÿ âñåõ ïðîöåññîðîâ) èìååò 15 — êîíòàêòíûé ðàçúåì òèïà
D. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ îñíîâíûõ óñòðîéñòâ äëÿ ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ, íàïðèìåð, DirectSOFT èëè èíòåðôåéñà îïåðàòîðà. Ðó÷íîé ïðî-
ãðàììàòîð D4-HPP ìîæåò ïîäñîåäèíÿòüñÿ ê ïðîöåññîðó òîëüêî 

×åðåç ýòîò ïîðò. Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàáî÷èå ïàðàìåòðû Ïîðòà 1:
• 15 — êîíòàêòíûé ðàçúåì-ðîçåòêà òèïà D 
• ïðîòîêîë: K-sequence 
• RS232C, íåèçîëèðîâàííûé, ðàññòîÿíèå 15 ì
• 9600 áîä, 8-áèòîâûå äàííûå, 1 ñòàðòîâûé, îäèí ñòîïîâûé áèò, ïðî-

âåðêà íà íå÷åòíîñòü ODD
• Àñèíõðîííûé, ïîëóäóïëåêñíûé, îêîíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äàííûõ (DTE)

Ïîðò 1 (âî âñåõ ïðîöåññîðàõ) èìååò 25 - êîíòàêòíûé ðàçúåì, â ïðîöåññî-
ðàõ DL430/DL440 íàçûâàåòñÿ "âòîðè÷íûé ïîñëåäîâàòåëüíûé (comm.)
ïîðò". Àäðåñ âòîðè÷íîãî ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà õðàíèòñÿ íà êàðòðèäæå
ïàìÿòè âìåñòå ñ êîíôèãóðàöèåé ââîäà/âûâîäà. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîä-
ñîåäèíåíèÿ îñíîâíûõ óñòðîéñòâ äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íàïðèìåð,
DirectSOFT, èíòåðôåéñà îïåðàòîðà èëè ñåòè, íî ê íåìó íåëüçÿ ïîäñîåäè-
íèòü ê ðó÷íîìó ïðîãðàììàòîðó. Ïîðò 1 èìååò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíî-
ñòè, òàêèå êàê ïðîãðàììèðóåìàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è, êîíòðîëü ïî ÷åòíîñ-
òè, ASCII/øåñòíàäöàòåðè÷íûé ðåæèì è ñåòåâîé àäðåñ. Åãî ñèãíàëû RS422
ïîääåðæèâàþò ìíîãîòî÷å÷íûå ñåòåâûå è ïðîãðàììíûå ïðèëîæåíèÿ.

Êîððåêòèðîâêà ñêîðîñòè ïåðåäà÷è è àäðåñà ñòàíöèè ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ DIP - ïåðåêëþ÷àòåëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà çàäíåé ïàíåëè ïðîöåñ-
ñîðîâ DL430/DL440. Äëÿ óñòàíîâêè óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ â DL450 äîëæíû
èñïîëüçîâàòüñÿ AUX-ôóíêöèè (îí íå èìååò DIP - ïåðåêëþ÷àòåëåé). Âûáîð
ìåæäó RS232C è RS422 çàäàåòñÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè êàáåëÿ ê ñîîòâåòñòâó-
þùèì êîíòàêòàì ñèãíàëîâ ðàçúåìà. Êîíòðîëü ïî ÷åòíîñòè, ASCII/øåñòíàä-
öàòåðè÷íûé ðåæèì è àäðåñ ñòàíöèè çàäàþòñÿ ñ ïîìîùüþ âñïîìîãàòåëü-
íûõ AUX - ôóíêöèé ñ óñòðîéñòâ äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

• 25 - êîíòàêòíûé ðàçúåì - ðîçåòêà òèïà D. 
• Ïðîòîêîëû: K-sequence, DirectNET. DL450 äîïîëíèòåëüíî ïîääåðæèâà-

åò ïðîòîêîëû Non-sequence è MODBUS.
• RS232C/RS422, âûáèðàåìûå àäðåñà 1 - 90 (ñ èñïîëüçîâàíèåì

AUX-ôóíêöèè ).
• 300/600/1200/2400/4800/9600/19200 áîä (38400 òîëüêî äëÿ DL450).
• Ðåæèìû Øåñòíàäöàòåðè÷íûé / ASCII (ñ èñïîëüçîâàíèåì AUX - ôóíê-

öèè äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ).
• 8-áèòîâûå äàííûå, 1 ñòàðòîâûé áèò, îäèí ñòîïîâûé áèò, ïðîâåðêà íà

íå÷åòíîñòü / îòñóòñòâèå ïðîâåðêè.
• Àñèíõðîííûé, ïîëóäóïëåêñíûé (ñ èñïîëüçîâàíèåì AUX - ôóíêöèè äëÿ

êîíôèãóðèðîâàíèÿ), îêîíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äàííûõ (DTE)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ïðîöåññîðà Ñïåöèôèêàöèè è ðàáîòà ïðîöåññîðà
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Ïîðòû
êîììóíèêàöèé 

Ïîðò 0,
Ñïåöèôèêàöèè

Ïîðò 1,
Ñïåöèôèêàöèè

√√

430 440 450
√√ √√

√√

430 440 450
√√ √√

Ïîðò 0 Îïèñàíèå êîíòàêòîâ (âñå ïðîöåññîðû) 

1 YOP Ñèãíàë ñîåäèíåíèÿ HPP ñ ïðîöåññîðîì 

2 TXD Ïåðåäà÷à äàííûõ (RS232C)

3 RXD Ïðèåì äàííûõ (RS232C) 

4 ONLINE Çàïðîñ ñâÿçè (TTL)

5 ABNO Îøèáêà ïðîöåññîðà (TTL)

6 PRDY Ãîòîâíîñòü ïðîöåññîðà ê ñâÿçè (TTL)

7 CTS Ãîòîâíîñòü ê ïåðåñûëêå (RS232C)

8 YOM Ñèãíàë ñîåäèíåíèÿ HPP ñ ïðîöåññîðîì

9 - Íå èñïîëüçóåòñÿ

10 LCBL Ñèãíàë ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëÿ (TTL)

11 5V2 Ïèòàíèå 5 Â ïîñòîÿííîãî òîêà ñõåì HPP

12 5V2
Ïèòàíèå 5 Â ïîñòîÿííîãî òîêà ïîäñâåòêè 
æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ HPP

13 0V Ëîãè÷åñêîå çàçåìëåíèå

14 0V Ëîãè÷åñêîå çàçåìëåíèå

15 0V Ëîãè÷åñêîå çàçåìëåíèå

15-êîíòàêòíûé 
ðàçúåì-ðîçåòêà òèïà D

1

8

9

15

Ïîðò 0



Ðàáî÷èå ïàðàìåòðû ïîðòà 2 â ïðîöåññîðå DL450 êîíôèãóðèðóþòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñïîìîãàòåëüíûõ ôóíêöèé ñ ïðîãðàììèðóþùåãî
óñòðîéñòâà.

• Ðàçúåì òèïà 6-êîíòàêòíîé ìîäóëüíîé ðîçåòêè (òåëåôîííîå ãíåçäî
RJ12)

• Ïðîòîêîëû: DirectNET (òîëüêî êàê âåäîìîå óñòðîéñòâî), K-sequence,
Íåïðîöåäóðíûé.

• RS232C, 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 áîä. 

• 8-áèòîâûå äàííûå, 1 ñòàðòîâûé áèò, îäèí ñòîïîâûé áèò; ïðîâåðêà íà
íå÷åòíîñòü, ïðîâåðêà íà ÷åòíîñòü, îòñóòñòâèå ïðîâåðêè.

• Àäðåñà óçëîâ îò 1 äî 90.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñïåöèôèêàöèè è ðàáîòà ïðîöåññîðà àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ïðîöåññîðà

3-10

Ïîðò 2,
Ñïåöèôèêàöèè

1 14

13 25

Ïîðò 1. Îïèñàíèå êîíòàêòîâ (âñå ïðîöåññîðû)

1 - Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïåðåäà÷à äàííûõ (RS232C)
Ïðèåì äàííûõ (RS232C)
Çàïðîñ íà ïåðåñûëêó (RS232C)
Ãîòîâíîñòü ê ïåðåäà÷å (RS232C)
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Çàçåìëåíèå ñèãíàëà (RS232C/RS422)
(Ïîðò 3 â DL450)
Ïîëó÷åíèå äàííûõ "+" (RS422)
Ïîëó÷åíèå äàííûõ "-" (RS422)
Ãîòîâíîñòü ê ïåðåäà÷å "+" (RS422C
(Ïîðò 3 â DL450)
(Ïîðò 3 â DL450)
Ïåðåäà÷à äàííûõ "+" (RS422)
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïåðåäà÷à äàííûõ "-" (RS422)
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Çàïðîñ íà ïåðåñûëêó "-" (RS422)
Çàïðîñ íà ïåðåñûëêó "+" (RS422)
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ãîòîâíîñòü ê ïåðåñûëêå "-" (RS422)
(Ïîðò 3 â DL450)
(Ïîðò 3 â DL450)

2 TXD
3 RXD
4 RTS
5 CTS
6 -
7 SG
8 -
9 RXD+

10 RXD-
11 CTS+
12 -
13 -
14 TXD+
15 -
16 TXD-
17 -
18 RTS-
19 RTS+
20 -
21 -
22 -
23 CTS-
24 -
25 -

25-êîíòàêòíûé 
ðàçúåì-ðîçåòêà òèïà D

Ïîðò 1

Ïîðò 2 Îïèñàíèå êîíòàêòîâ (òîëüêî DL450) 

1 0V Ñîåäèíåíèå ñ ïèòàíèåì (-) ("Çåìëÿ") 
2 5V Ñîåäèíåíèå ñ ïèòàíèåì (+) 
3 RXD Ïðèåì äàííûõ (RS232C) 
4 TXD Ïåðåäà÷à äàííûå (RS232C) 
5 5V Ñîåäèíåíèå ñ ïèòàíèåì (+)
6 0V Ñîåäèíåíèå ñ ïèòàíèåì (-) ("Çåìëÿ")

6-êîíòàêòíûé 
ìîäóëüíûé ðàçúåì-ðîçåòêà

6

1

Ïîðò 2

X
430 440 450

X √√



Ðàáî÷èå ïàðàìåòðû ïîðòà 3 â ïðîöåññîðå DL450 êîíôèãóðèðóþòñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì âñïîìîãàòåëüíûõ ôóíêöèé ñ ïðîãðàììèðóþùåãî óñòðîéñòâà.

• 25 - êîíòàêòíûé ðàçúåì - ðîçåòêà òèïà D.

• Ïðîòîêîëû: DirectNET, K-sequence, Óäàëåííûé ââîä/âûâîä, âåäóùèé
èëè âåäîìûé MODBUS.

• RS422C, íåèçîëèðîâàííûé, ðàññòîÿíèå 1000 ì. 

• 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 áîä (DirectNET,. K-
sequence, MODBUS).

• 8-áèòîâûå äàííûå, 1 ñòàðòîâûé áèò, îäèí ñòîïîâûé áèò; ïðîâåðêà íà
íå÷åòíîñòü, ïðîâåðêà íà ÷åòíîñòü, îòñóòñòâèå ïðîâåðêè.

• Ðåæèìû Øåñòíàäöàòåðè÷íûé / ASCII (ñ èñïîëüçîâàíèåì AUX - ôóíê-
öèè äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ).

• Âûáèðàåìûå àäðåñà îò 1 äî 90 (ñ èñïîëüçîâàíèåì AUX - ôóíêöèè äëÿ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ).

Ñïðàâà ïîêàçàíî èòîãîâîå ðàçìåùå-
íèå êîíòàêòîâ íà 25 - êîíòàêòíîì
ðàçúåìå è ôóíêöèè ïîðòîâ 1 è 3.
Äâà ëîãè÷åñêèõ ïîðòà ñîâìåñòíî èñ-
ïîëüçóþò êîíòàêòû çàçåìëåíèÿ, íî
èìåþò îòäåëüíûå êîíòàêòû ïî îáìå-
íó äàííûìè. Âàì, âåðîÿòíî, ïðèäåò-
ñÿ çàêàçàòü ñïåöèàëüíûé ðàçúåì,
êîòîðûé ðàçäåëèò ñèãíàëû äëÿ äâóõ
îòäåëüíûõ êàáåëåé.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ïðîöåññîðà Ñïåöèôèêàöèè è ðàáîòà ïðîöåññîðà
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Ïîðò 3,
Ñïåöèôèêàöèè

X
430 440 450

X √√

Ïîðò 3. Îïèñàíèå êîíòàêòîâ (òîëüêî DL450)

1 - Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Çàçåìëåíèå ñèãíàëà 
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Ïåðåäà÷à äàííûõ "+" (RS422)
Ïåðåäà÷à äàííûõ "-" (RS422)
Ïîðò 1
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïîðò 1
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïîðò 1
Ïîðò 1
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïîðò 1
Ïîëó÷åíèå äàííûõ "+" (RS422)
Ïîëó÷åíèå äàííûõ "-" (RS422)

2
3
4
5
6 -
7
8 SG
9

10
11
12 TXD+
13 TXD-
14
15 -
16
17 -
18
19
20 -
21 -
22 -
23
24 RXD+
25 RXD-

25-êîíòàêòíûé 
ðàçúåì-ðîçåòêà òèïà D

1 14

13 25

Ïîðò 3

Äâà ëîãè÷åñêèõ êàíàëà 
íà îäíîì 25-êîíòàêòíîì ðàçúåìå

Port 1

TXD

RXD

RTS

CTS

0V

RXD-

CTS+

TXD+

TXD-

RTS-

RTS+

CTS-

Port 3

0V

TXD+

TXD-

RXD+

RXD-

RXD+



Контур управления процессом в DL450 предоставляет большой набор возмож-
ностей, удовлетворяя потребности множества приложений. Среди основных
возможностей:

До четырех контуров с независимым программированием частоты опроса
Возможность ручного/автоматического/каскадного управления контуром
Наличие двух типов безударных переходов
Полнофункциональные аварийные сигналы
Генератор профилей программного изменения задания

Помимо выполнения релейной программы процессор DL450 поддерживает ра-
боту контуров управления процессом. Можно выбрать и сконфигурировать до
четырех контуров. Все датчики и привода, как показано ниже, подключаются к
стандартным модулям ввода/вывода DL405. Все переменные процесса, значе-
ния коэффициентов усиления, уровни аварийных сигналов и т.п., связанные с
каждым контуром, хранятся в таблице переменных контура процессора. При
каждом сканировании процессор DL450 считывает входы переменной процес-
са (process variable, PV). Затем при каждом сканировании процессор выполня-
ет часть расчета реакции контура в течение выделенного временного интерва-
ла, обновляя значение управляющего выхода. Контуры управления использу-
ют для расчета управляющего сигнала ПИД-алгоритм регулирования (пропор-
ционально-дифференциально-интегральный). В данной главе описывается
работа контуров и действия по их конфигурированию и настройке.

Лучшим средством конфигурирования контуров DL450 является пакет
DirectSOFT, версия 2.1 или более поздняя. DirectSOFT использует диалоговые
окна для создания редактора форм, позволяющих настраивать контуры. После
завершения конфигурирования можно использовать в DirectSOFT для наст-
ройки каждого контура окно Просмотр тренда ПИД-регулятора (PID Trend View).
Выбранные параметры конфигурирования и настройки хранятся во флэш-па-
мяти DL450, не стираясь при выключении питания. Параметры настройки кон-
тура могут также сохраняться для повторного использования на диске.

Характеристики контуров 
ПИД-регулирования в DL450 Работа контуров ПИД-регулирования 
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Характеристики контуров ПИД-регулирования в DL450

Основные
возможности
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0.05 ñ äëÿ 1-4 êîíòóðîâ, 0.1 ñ äëÿ 5-8 êîíòóðîâ, 0.2 ñ äëÿ 9-16 êîíòóðîâ




