
82

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

JetCard 1608

Поддержка 32-битной шины PCI-104 •
2 коннектора DB37 для 4 портов RS-232/422/485 и 1 разъем IDC-40 для 4 •
портов RS-232 
Встроенная изоляция 15KВ ESD •
Скорость передачи данных до 921.6 Kbps •
Поддержка встроенного автоматического программного/аппаратного контроля •
потока 
Рабочая температура:   от -25 до +70°С•

8-ми портовая RS-232/422/485 PCI-104 плата

Дополнительные аксессуары:

CM37M9x4-60•	 Кабель DB37 / 4 порта DB9, male/male, 60 см 
CM37M25x8-60•	 Кабель DB37 / 4 порта DB25, male/male, 60 см 

CM37M25x4-60 

JetCard 2105

Поддержка 32-битной шины PCI-104•
Ethernet коммутатор 5 портов 10/100TX RJ45 •
Поддержка дуплексного или полу-дуплексного режимов •
Поддержка автоматического согласования IEEE 802.3u•
Поддержка IEEE 802.1Q VLAN •
Поддержка QoS •
Защитная изоляция 1.5KV HiPot •
Рабочая температура:   от -25 до +70°С •

5-ти портовая 10/100Mbps Fast Ethernet PCI-104 плата-коммутатор

JetCard 2154G

Поддержка 32-битной шины PCI-104•
4 порта Gigabit Ethernet коммутатора 10/100T/1000TX, RJ45 •
Поддержка дуплексного или полу-дуплексного режимов •
Поддержка автоматического согласования IEEE 802.3u•
До 10K Jumbo Frame•
Поддержка QoS •
Защитная изоляция 1.5кВ HiPot •
Рабочая температура:   от -25 до +70°С •

4-х портовая Gigabit Ethernet PCI-104 плата-коммутатор

CM37M9x4-60 

-25 ~ +70°C

PCI-104 4GbE QoS

10K Jumbo
Frame Win 7

PCI-104 QoS -25 ~ +70°C

PCI-104 4 RS- 232/
422/485 4 RS-232

921.6Kbps -25 ~ +70°C


