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F1-04SIM — ïðîñòîé 4-êàíàëüíûé èìèòàòîð, êîòîðûé ìîæíî

èñïîëüçîâàòü ñîâìåñòíî ñ ÏËÊ DL-105 â âàðèàíòå èñïîëíå-

íèÿ ñî âõîäàìè ïîñòîÿííîãî òîêà. Èìèòàòîð èñïîëüçóåò

âõîäíûå êàíàëû X0-X3 è âåñüìà ïîëåçåí ïðè òåñòèðîâàíèè,

à òàêæå â ïðèëîæåíèÿõ. Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî

èìèòàòîð íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â óñòðîéñòâàõ ñî

âõîäàìè ïåðåìåííîãî òîêà.

Èìèòàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëàòó, êîòîðàÿ çàêðåïëÿåòñÿ â

çàæèìàõ êîíòàêòîâ ÏËÊ DL105. Îäíèì èç äîñòîèíñòâ èìèòà-

òîðà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïèòàíèå ïîñòóïàåò íåïîñðåäñòâåííî ñî

âñïîìîãàòåëüíîãî èñòî÷íèêà, ðàñïîëîæåííîãî íà êîëîäêå

êîíòàêòîâ âõîäîâ. Ñëåäîâàòåëüíî â áîëüøèíñòâå ïðèëîæå-

íèé âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ âåñüìà ïðîñòî. Ïðè

ðàáîòå ñ óñòðîéñòâàìè F1-130DD-D èëè F1-130DR-D íåîáõî-

äèìî ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì èìèòàòîðà çàêîðîòèòü öåïü ïè-

òàíèÿ è êîíòàêòû âõîäîâ 24Â. Ïðè÷èíîé ýòîìó ÿâëÿåòñÿ îò-

ñóòñòâèå ó ìîäóëåé ïîñòîÿííîãî òîêà âñïîìîãàòåëüíîãî èñ-

òî÷íèêà ïèòàíèÿ.

При использовании устройств с питанием постоянным

током, соедините вводы питания с незадействованными

контактами, которые в обычной ситуации служат для

присоединения вспомогательного питания 24В.

При использовании устройств с питанием переменным

током необходимость каких+либо дополнительных со+

единений отсутствует. Источником входной мощности

является вспомогательное устройство питания 24В.

Спецификации ввода вывода DL105
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