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D2-04TD1 Выходной модуль постоянного тока 
Число выходов  4 (потребитель)  Максимальный пусковой ток 6А /100 мс,  

15 А / 10 мс 
Число выходных точек 8 точек (используются только 

первые 4) 
 Минимальная нагрузка 50 мА 

Число общих проводов 1 (4 контакта ввода/вывода)  Потребляемый ток от кар-
каса 

5 В / 60 мА  

Напряжение на входах =10.2 - 26.4 В  

 

Время перехода из «Выкл» 
в «Вкл» 

1 мс 

Тип выхода NMOS FET 
Полевой транзистор (открытый 
сток) 

 Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл» 

1 мс 

Допустимое кратковременное 
напряжение 

= 40 В   Клеммный блок Съемный 

Частота переменного тока нет  Индикаторы состояния Логическая сторона 
Падение напряжения во 
включенном состоянии 

макс. = 0,72 В   Вес 80 г 

Максимальный ток (активная 
нагрузка) 

4А / точка 
8А / общий полюс 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при = 40 В  

 Предохранители 4 (по одному на канал) 
(6.3 А медленнодейст-
вующий, съемный) 
Марка D2–FUSE–3 

    

 
 

 


