
Графический дисплей

Универсальный вход

Выходы: релейные

Аварийная сигнализация

Прочный металлический корпус, размер 1/4 DIN (96х96х90мм)

Гарантия 3 года

Термодат-16К предназначен для:

Замены устаревших самописцев

Измерения и регистрации температуры

Аварийной сигнализации

Приборы серии Термодат-16 имеют графический жидкокристаллический дисплей. На дисплее отображается

график температуры, измеренное значение температуры и уставку.

Дисплей. Размер рабочей части экрана дисплея 67х33 мм. Количество точек 128х64. Масштаб графика на

экране можно изменять от 2°С до 3000°С, время - от 2 минут до 240 часов.

Универсальный вход предназначен для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков

с токовым выходом. Режимы работы: нагрев, охлаждение, или комбинированный нагрев/охлаждение

.

Разрешение по темпеартуре 1°С или 0,1°С, зависит от типа датчика и задается пользователем.

Выходы. Выходные устройства: реле (7А,~220В).

Прибор укомплектован оптически изолированным интерфейсом для связи с компьютером, архивной

памятью большой емкости (2МБайт). Архив может быть просмотрен непосредственно на приборе по точкам

,

а также передан на компьютер по интерфейсу. Объём архива 2 Мбайт обеспечивает непрерывную запись

температуры в течение 24 месяцев с интервалом записи 1 минута или в течение 12 суток с интервалом записи

1 секунда.

Технические характеристики:

Типы датчиков: Термопары ТХА (K), ТХК(L), ТЖК(J), ТМКн(T), ТНН(N), ТПП(S), ТПП(R) ТПР(В), ТВР(А-1),
ТВР(А-2), ТВР(А-3);
термосопротивления Pt, M, Ni, Cu и П;
датчики с выходом 0…40мА (0…5; 4…20мА)
 

Выходы: Реле с переключающимися контактами (7А, ~220В), реле с нормально-замкнутыми
контактами (7А, ~220В)
 

Закон регулирования: -
 

Диапазон температур
измерения:

 
От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика)
 

Напряжение питания: ~220В
 

Диапазон температур
эксплуатации:

 
От +5°С до +40°С
 

Корпус: Металлический, для щитового монтажа
 

Дисплей: Графический, 67х33 мм. Количество точек 128х64.
 

Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 90мм, вырез в щите 92х92мм
 

Гарантия: 5 лет
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